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Einzelbestellformular - Behang Panorama Revo (Plus) (10-2023) 

Firma   Kommission  

Name   Liefertermin  

Straße   Lieferadresse (falls abweichend) 

PLZ, Ort   Firma/Name  

Land   Straße  

Tel.   PLZ, Ort  

E-Mail   Land  

 Anfrage           Bestellung (Abzug vom Nutengrundmaß ca. 10 mm, Einstand in den Kasten ca. 60 mm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zu bauseitigen Vorbaukästen: 
Der Abstand von Revisionsblende zur Außenfläche des Behangs bzw. zur Außenseite der Schlussleiste muss mind. 35 mm betragen. Die 
Revisionsblende muss entsprechend abgesäumt werden. 
 
Hinweis zu bauseitigen Führungsschienen: 
Der Panorama Revo kann in Abhängigkeit der Behanggröße nur mit bestimmten Führungsschienen und Kedern eingesetzt werden. Bitte 
kontaktieren Sie uns für die technische Klärung. 
 

Behangfarbe   Führungsschienen (im Lieferumfang enthalten) 

  Anthrazit (~ RAL 7016)     A-FS 53x22      andere  ____________     Länge  _________  mm 

  Naturell (~ RAL 9006)   Farbe  ____________    matt    glänzend    strukturiert 

  Lichtgrau (~ RAL 7035)   Zusatzartikel 

  Weiß (~ RAL 9016)    Aufhängefedern    starre Wellenverbinder    Einlaufrollen 

  RAL (> 10 qm)  ____________    Anschlagstopper    seitliche Anschläge     Winkelanschläge 

     

     

     
Ort, Datum Unterschrift

Bitte beachten Sie unsere Einsatzempfehlung zu Bedienungen und den Hinweis zur Verdunkelung!

Behangbreite inkl. Arretierungen  ____________  mm 

Behanghöhe inkl. Schlussleiste  ____________  mm 
oder 

Behanghöhe ohne Schlussleiste  ____________  mm 

Ausführung 

  nur als Linksroller 

  Plus (optional) 
     mit integriertem Insektenschutzgitter 

  Schlussleiste (optional) 

      SL50 mit Winkel 40 mm geschraubt 

         Farbe ______________ 
          matt    glänzend    strukturiert 

     SL50 in Behangfarbe 
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Panorama Revo 
Behang 

 
 
 
 
 
 

Schlussleiste 

außen       innen 

E-Mail: info@biroll.com


